
HR-��� Series Operation Manual Rev.�.�.� (����.��.��)

본�제품은�추적관리대상�응급의료기기�입니다.
HR-��� PLUSHR-���

사용설명서HR-���  Series



제조사 :  ㈜라디안큐바이오
                 서울시�금천구�가산디지털 2로 53, 가산동�한라시그마밸리 1609 ~ 1611호
전화 :  02-6343-6600      팩스 :  02-6499-3076
이메일 :  sales@radianqbio.com 
홈페이지 :  www.radianqbio.com

자동심장충격기 Heart Guardian HR-��� Series는�추적관리대상
의료기기로써�반드시�설치�장소�및�관리인에�대한�등록을�실시해야�합니다. 
자동심장충격기 Heart Guardian HR-��� Series의�관리�담당자는 
본�매뉴얼을�충분히�숙지하고, 모든�사용자가�본�매뉴얼을�잘�볼�수�있도록
배치하여�주십시오.
본�매뉴얼�상의�내용은�사전�공지나�동의�없이 
㈜라디안큐바이오에�의해�변경될�수�있습니다.
본�매뉴얼은�다른�모델에도�동일하게�쓰일�수�있습니다.
㈜라디안큐바이오의�동의�없이�본�매뉴얼의�도용�및�인용, 배포�등을�금합니다.
부작용�보고�관련�문의처�한국의료기기�안전�정보원(080-080-4183)
본�매뉴얼의�모든�저작권은 ㈜라디안큐바이오에�있습니다. 
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블루투스�통신
제품의�저장�데이터를블루투스로�송신

라텍스�없음

제조사�표시
제조자명의 이름과�주소

재사용�가능
국가 / 지역별�규제에따름

제조일자�표시

제품�상태
상태 LCD 에�패드와배터리의�오류�표시

패드�상태
패드�사용의�잔량상태�표시

전원�버튼
AED 의�전원 ON/OFF

배터리�상태
배터리�사용의�잔량상태�표시

전기�충격�버튼
전기�충격이�필요한�경우깜빡거림

언어�선택�버튼
한/영/중/일 4개�국어�중
1가지�언어�선택(기본�설정 : 한국어)

성인/소아�스위치
AED 패드를�환자의�몸에붙이기�전에�설정해야�함(기본�설정 : 성인�모드)

CE 마크
NB 기관은 DNV GLPresafe AS임

유지관리�필요

LATEX

����

SHOCK

�+

�-�

기호 기호설명 설명
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안전한�사용을�위해서�다음�사항을�숙지해야�합니다. 
응급상황시,즉시 119에�전화하십시오. 
일부�항목은�매뉴얼�상의�다른�파트에서�중복�표기�될�수�있습니다.
사이버�보안과�관련된�사고�발생�시 A/S고객센터(1670-1980)로�연락�바랍니다.

환자의�반응이나 
의식이�있는�경우 
사용을�금합니다

HR-��� 시리즈의
기본�설정은 
ʻ성인�모드’ 입니다

ʻ성인�모드’의�경우�전기�충격은�약 150J ~ ���J로�설정되어 
환자에게�전해집니다. 
ʻ소아�모드’의�경우�약 50J의�전기�충격만�가해질�수�있도록 
설정되어�있기�때문에�환자가 1~7세, 9 ~25kg의�소아일�경우,  
ʻ성인/소아�전환�스위치’를�사용하여�소아�모드로�설정해야 
합니다. 단, 1세�미만�영아에게는�사용을�권하지�않습니다.

전기충격에
주의하십시오

전기�충격은�환자와�접촉한�사람에게도�전달될�수�있으므로,
ʻ쇼크�버튼’을�누르기�전에�본인�혹은�다른�사람이�환자와�접촉
되어�있는지�확인하고�반드시�환자로부터�떨어져�있도록�지시
하십시오. 또한�안전한�사용을�위해�다음과�같은�상황에서는 
사용을�금합니다.
  -  수중에서�사용�금지 (비나�눈에�환자가�노출되는�경우�환자를 
      건조한�곳으로�이동시킨�후�사용)
  -  환자가�금속(전도체)과�접촉한�경우�해당�금속과�접촉�금지
  -  쇼크�버튼을�누르기�전�환자와�접촉�금지
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ⓙ  SD CARD 포트
ⓜ  USB 포트

ⓚ  블루투스�포트 ⓛ  AED 패드�연결부

ⓐ   손잡이
ⓑ  조도센서  [HR-���PLUS]
ⓒ  상태  LCD
ⓓ  성인/소아�모드�스위치
ⓔ  순서표시 LED  [HR-���]
ⓔ  순서표시 LCD  [HR-���PLUS]
ⓕ  스피커
ⓖ  전원�버튼
ⓗ  쇼크�버튼
ⓘ  언어�선택�버튼
ⓙ  SD CARD 포트
ⓚ  블루투스�포트
ⓛ  AED 패드�연결부

주위�환경에�반응하여 LCD 밝기�자동�조절
제품, 패드, 배터리의�상태를�나타내는 LCD
성인/소아�모드를�선택 (기본�설정은�성인�모드)
사용자에게�제품의�작동�절차를�안내하는 LED
사용자에게�제품의�작동�절차를�안내하는 LCD
음성�안내를�위한�스피커
제품을�켜거나�끄기�위한�버튼
전기�충격을�실시하는�버튼
한국어/영어/중국어/일본어�중 1가지�언어�선택
AED 데이터를 SD CARD에�저장하기�위한�포트
무선으로 AED 데이터를 PC에�전송하기�위한�포트
AED를�패드에�연결하기�위한�부분

ⓜ  USB 포트 USB 케이블로 AED 데이터를 PC에�전송하기�위한�포트
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➁-�  AED 패드 교체 방법

3개
4개

➀ AED 보관가방�전면�커버�열기
하트가디언�자동심장충격기(AED)  보관가방의�전면�커버를�열어주세요.

➁ 기존�패드�커넥터�분리
자동심장충격기(AED) 본체를 뒤로�돌린�후�기존에�연결된 패드를�확인합니다.       위치에�엄지와�검지를�넣어 기존�패드�커넥터를�천천히 분리해주세요.

➄ P-���패드�인식�확인      (약 10초�소요)
패드�교체�후�약 10초�후�상태 표시줄에�패드가�자동 인식됩니다.
패드를�분리할�때도�동일하게�약 10초 후�반영됩니다.

➃ 새 P-��� 패드�커넥터�체결
새 P-��� 패드�커넥터를�연결부의 방향을�맞추어�정확히�체결해주세요.올바르게�체결되어야�전기�공급�및 감지가�정상�작동합니다.

➂ 새 P-���패드�케이블�방향   확인
새롭게�장착할 P-��� 패드의 케이블�연결부�모양이 자동심장충격기(AED) 본체의 커넥터�모양과�일치하는지 확인합니다.
위·아래�방향이�맞아야�올바르게 연결됩니다.

약 10초 소요

패드�연결이�정상적으로�되지�않을�경우
하트가디언�자동심장충격기(AED) HR-���plus와 HR-���plus A 제품에서�패드가�올바르게�연결
되지�않은�경우. 
       전원을�켠�후 “패드를�그림과�같이�부착하세요”  화면�이후 “패드�연결�오류가�발생하였습니다” 
오류코드�화면이�표시됩니다.
오류코드가�나타나지�않는다면�패드는�정상적으로�연결된�상태입니다.

HR-701Plus HR-701Plus A
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패드가�정상적으로�인식되었음에도�상태표시창에        
         로�표시될�경우, 배터리를�한�번�분리한�뒤 
재장착하면�정상적으로�작동합니다.
그럼에도�상태표시창이             로�전환되지�않는다면 
라디안큐바이오�고객센터(02-6343-6600)로 
문의해주세요.
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블루투스, USB, SD카드, LCD, LED, 버튼, 스위치, 음성
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1609~1611호
서울특별시�금천구�가산디지털로 2로 53, 한라시그마밸리
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